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>摘要：化学工程装置的建设施工过程中，选择最佳的施工方式，提高装置的建造施工质量，满足化工生产的需要。加强对化工装置建设施工过程的监督和管理，提高装置的优质率。泵是化工装置的最重要的组成部分，分析泵和管道的建造施工方式，提高泵和管道的运行效...
>摘要：
化学工程装置的建设施工过程中，选择最佳的施工方式，提高装置的建造施工质量，满足化工生产的需要。加强对化工装置建设施工过程的监督和管理，提高装置的优质率。泵是化工装置的最重要的组成部分，分析泵和管道的建造施工方式，提高泵和管道的运行效率。
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>引言
任何的化学工程系统都需要泵和管道的组合形式，才能形成稳定的工艺流程，更好地完成化工生产的任务。优化泵的部署和管道的设计，保证化工生产装置正常运行，避免出现安全隐患，提高化学工程装置安全运行的效率，满足化工生产的技术要求。
>1、泵和管道系统概述
化工装置中液体物料的输送，需要使用泵机组和管道系统。化工装置中的原料、产品、回流、中间产品等，属于液体的物料，都必须应用泵进行输送。化工生产的装置涉及到流体的流动，转输都需要管道系统的支持。泵的种类很多，不同的泵机组，管道的布局也不尽相同。泵的布局在化工生产装置内，确定各种塔设备、换热器等的布局后，设计泵房内各种输送泵的位置，优化设计管道的走向，减少弯头和阀门的数量，避免导致节流损失，而降低输送的效率。泵和管道之间必须流出操作和检修的通道，并保持泵的吸入条件，按照泵机组的运行要求，设计泵的进出口管道系统，防止泵机组发生不进液等故障，而影响到化工生产装置的安全运行，给化学工程装置的平稳运行生产带来危害。合理设计泵和管道系统的间距，使其满足设备的维修以及大修施工的要求，并留有安全通道，避免发生安全事故。
>2、化学工程装置施工的方式优化
为了提高化学工程装置的长周期的运行效率，加强对化学工程装置的建设施工质量的监督和管理，优化设计装置的结构组成，将各种设备进行优选，通过高质量的建造施工，提高化工装置的使用寿命，降低化工生产的成本，生产出更多高质量的化工产品，满足市场的需求。
2、1化工装置中泵机组的施工方式优化
对于输送液体的泵机组，如离心泵、柱塞泵、螺杆泵等，依据输送的液体的性质不同，选择不同类别的泵机组。按照化工装置的设计要求，选择最佳的泵机组，通过科学的计算，对化工生产工序进行预测，选择合适的泵机组。在离心泵机组施工安装的过程中，建设泵的基础，一般采用重型的钢筋或者混凝土结构组成，基础的固有频率超出泵机组的频率，防止泵与基础之间发生共振的现象，而导致泵的振动超标，影响到泵机组的安全运行。泵基础的地脚螺栓，垂直不歪斜，螺栓的光杆部位必须保持清洁，不允许存在油污，防止固定泵和电动机的时候，发生打滑的现象，而使泵机组失去稳固性，影响到泵机组的安全运行。
当地脚螺栓的螺母拧紧后，将螺杆外漏几个螺距，保持地脚螺栓的受力均匀，螺栓间的长度间距、角度位移必须达到技术文件规定的数据，才能满足更高的安装质量标准。泵基础的垫铁位置需要靠近地脚螺栓的位置，垫铁组间的距离必须符合设计要求，平垫铁和斜垫铁配对使用，上下两侧为平垫铁，中间两层是斜垫铁，垫铁的层数不允许超过四层，调整两个斜垫铁的间距位移，来调整垫铁的高度。找水平后，各个垫铁组需要电焊固定，方便检修，垫铁组漏出底座一定的高度，防止将垫铁与底座混为一谈，而影响到泵机组的检修效果。将泵机组安装到基础上以后，用水平仪检测泵机组的水平度，水平仪放置在泵出入口的法兰上，检测泵机组的纵向偏差和横向偏差。泵机组与建筑轴线的距离，和设备的平面位置偏差以及与设备标高允许的偏差，都必须满足泵机组安装设计的标准，否则为不合格的施工方式，必须加以改进。检查机泵的同心度，使用百分表、钢板尺和塞尺检测机泵的同轴情况，确定上下左右的偏差，泵和电动机联轴器的间隙，然后调整端面的间隙，应用百分表进行测定，获得偏差数据，通过垫片的方法，使机泵同心度符合设计的标准，才能保证机泵的正常运行，达到设计的输送效率。满足化工装置运行的需要，能够将各种液体介质输送，避免造成憋压的状态，而使化工生产装置处于危险状态，引发安全事故，给化工生产带来巨大的损失。
2、2化工装置管道系统的施工方式优化
针对管道的特点，选择合适的材质和管道的规格，使其适应不同区域的介质输送的需要。所有的化工装置的介质流通都是通过管道联系起来的。分析化工生产装置运行的参数，保持一定的温度和压力的条件，并且输送的化学物质具有腐蚀等特点，必须优先考虑管道的材质，对其进行防腐处理，提高管道系统的使用寿命，降低风险事故的发生率，才能保证化工生产的顺利实施。化工装置的管道施工过程中，分别对埋地管线、架空管线和穿越装置内部的管线进行设计施工。选择最佳的焊接技术措施，保持管线连接的密闭性，保证管道安装的施工质量，满足化工生产的技术要求。
化工装置的管道设计和施工过程中，必须按照装置的运行要求，防止管道的偏移，影响到管道的安全。在进行管道的施工前，依据每个泵机组以及装置的布局，设计管道的走向，规范管道的规格型号，选材等。按照放线的要求，进行混凝土的施工，对于埋地管道，需要挖管沟，必须达到设计的深度和宽度。在进行管道的施工前，需要对管道进行防腐处理，采取科学的防腐方式，对管道进行内外壁的涂层处理，为了达到保温的效果，可以对管道实施黄马甲的包裹，延长管道系统的使用寿命，保证化工生产的顺利实施。由于化工生产的原材料、中间产品及成品大多具有危险性，对管道和设备的要求比较高，因此，管道的选择和建设施工是非常重要的。对于化工装置检修过程中的管道的改进施工，必须保证化工生产工艺的完整。对原有的管道拆除，选择和使用新的管道系统，才能满足化工生产的需要。在管道施工过程中，关键的项目是管道焊接，选择最佳的焊接方式，保证管道之间的焊接质量，避免出现焊接缺陷问题，保证焊缝达到设计的施工质量，才能实现密闭的输送效果。化工生产装置的管道系统都是密闭的水力学系统，一旦管道发生泄漏的事故，会影响到整个化工生产装置的安全。
为了保证施工质量和施工的进度，优选管道施工的方式，管道材料进厂后进行质量检测，外观检查，发现变形严重的管材，管材存在裂纹、管壁厚度不合格等不予使用。将合格的材质和不合格品分别堆放，合格的管材备用，不合格的管材返厂处理。将需要焊接的管材制坡口，选择最佳的焊接技术措施，实施焊接施工，之后对焊接的质量进行无损检测，发现焊接缺陷立即整改，提高管道焊接的质量，保证管道的施工达到设计的标准。管道焊接之后，按照管道和设备的连接方式，确定法兰、弯头及阀门的安装位置，实施密闭的处理后，将其形成完整的连接，达到化工装置的工艺要求。管道的安装后，阀门控制管道的运行状况。焊接检验合格后，对管道系统进行试压运行，发现泄漏的部位，返工处理，直至达到密闭的条件，试压合格，才能对化工生产装置进行整体试压，达到技术标准后，交付化工生产企业使用。同时完成管道的防腐和保温处理，保持管道系统的承压，避免管道系统温度散失，而影响到化工生产的顺利进行。
2、3化工装置精馏塔的施工方式优化
化工生产中，各种塔设备的应用，是化工生产精馏的基础。脱除各种化学物质，保证化工生产的顺利进行。如脱乙烷塔、脱丙烷塔以及脱乙烯塔等设备的应用，完成石油炼制生产的任务。各种塔设备是化工生产的重要组成部分，按照化工生产工艺的要求，布局各个设备的位置，对精馏塔设备的施工，制作塔的基础，将其安装在平整的基础上，然后塔板的安装是关键，几层塔板的安装，必须按照精馏塔的工作要求，塔板的距离很重要，一旦塔板的安装出现偏差，就会影响到精馏处理的效果。给化工生产带来危害，因此，必须重视化工装置精馏塔的施工，选择高素质的施工队伍，加强对施工人员的培养，提高操作水平。对精馏塔的原材料进口和顶部出口以及底部出口进行施工，保证按照的尺寸，符合设计要求。并安装精馏塔的安全附件，安装完成后，对其进行试压处理，达到质量标准，验收合格。否则进行整改，一旦发现影响精馏塔使用的安全隐患问题，必须立即进行处理，直至最终化工生产装置的整体试压合格，才能满足化工生产的需要。
>3、结论
通过对化学工程装置施工的方式优化的研究，针对化学工程装置施工的特点，为了提高装置的建造施工质量，选择最佳的施工方式，提高装置的优质率，保证化学工程项目的顺利进行，提高化学工程的生产效率。
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