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XX区城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案为改善城镇水环境质量，提升人民生活品质，不断满足人民群众对优美生态环境的需要，结合我区实际制定本方案。一、工作目标按照《XX市城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案》要求，我区要用3年时间全面...
XX区城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案
为改善城镇水环境质量，提升人民生活品质，不断满足人民群众对优美生态环境的需要，结合我区实际制定本方案。
一、工作目标
按照《XX市城镇排水管网雨污分流改造三年攻坚行动方案》要求，我区要用3年时间全面完成建成区范围内现有市政道路雨污合流制排水管网的雨污分流改造，有效解决汛期污水溢流直排和城市积水内涝等问题，进一步提升城镇污水处理厂进水BOD浓度，使城市水环境得到显著改善。
我区需完成城市道路雨污合流制排水管网改造24公里。
二、工作要求
（一）明确工作任务
区直相关单位按照本方案确定的雨污分流改造总体工作目标，完善排水专项规划、海绵城市建设规划、黑臭水体治理规划道路建设规划等相关规划，对现有合流制市政排水管网进行全面摸底核对，准确掌握管网分布及数量现状，按时分年度完成雨污分流改造工作任务，将改造公里数细化落实到具体改造道路，科学合理安排工程建设时序，统筹实施雨污分流管网改造建设项目，加快推进改造工作。
（二）提高管网建设水平
针对目前雨污合流制排水管道排水能力差、设计标准低埋深较浅、破损变形严重、密封性差等问题，相关单位在实施雨污分流管网改造工作时，要严格按照《室外排水设计规范》等技术规范要求，结合我区城市经济社会发展水平，合理确定雨水管渠设计重现期，适度提高建设标准，尤其是高风险洪水淹没区和重点防御地区，为城市发展预留充足空间。要充分提升管网建设质量，加快淘汰砖砌井，推行混凝土现浇或成品检查井，优先采用球墨铸铁管、承插橡胶圈接口钢筋混凝土管等管材，切实提高工程建设标准，确保改造工程质量。
三、保障措施
（一）加强组织协调
区住建局负责全区城镇排水管网雨污分流改造工作的组织协调、监督管理和指导考核等工作；区发改科技、财政、生态环境、行政审批、规划自然资源、市场监管、城市管理、公安交警等相关单位在各自职权范围内配合此项工作，建立协调联动机制，统筹推进雨污分流改造工作。
（二）明确职责分工
区住建局根据雨污分流管网改造方案及分年度工作计划，协调区发改科技、行政审批等部门抓紧办理前期手续，倒排工期，扎实推进项目实施。
（三）加强资金投入
建立“有财政投入、有市场广泛参与”的多元化资金投入机制，多渠道筹集资金。区财政局积极筹措雨污分流改造资金，切实加快改造步伐，推进全区城镇排水管网雨污分流改造。
（四）强化监督检查
区政府将对城镇排水管网雨污分流改造工作适时开展检查，对工作不落实、进展缓慢、政策措施保障薄弱的单位予以通报批评，责令整改。
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