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盗传必究
一、判断题
题目1
土方工程按照土的力学性质来分类的。
选择一项：
对
错
题目2
土方工程中将土分为八类。
选择一项：
对
错
题目3
雨季施工时，土方边坡要留设的宽一点。
选择一项：
对
错
题目4
正铲挖土机开作业时，土方边坡可以留设的小一点。
选择一项：
对
错
题目5
土方边坡坡度越大，土方边坡系数越大。
选择一项：
对
错
题目6
深层搅拌法主要用于加固软土地基。
选择一项：
对
错
题目7
土层锚杆属于一种加固型支护。
选择一项：
对
错
题目8
施工降水应在基础回填施工完成后才能停止。
选择一项：
对
错
题目9
流砂防治的途径必须是减小动水压力。
选择一项：
对
错
题目10
集水坑降水法是防治流砂危害的有效措施之一。
选择一项：
对
错
题目11
在土的渗透系数较大，地下水量较大的土中，应优先选用喷射井点法降水。
选择一项：
对
错
题目12
轻型井点降水深度一般不宜超过6m。
选择一项：
对
错
题目13
轻型井点不连续抽水，容易抽出泥砂，并可能引发附近建筑物地面沉降。
选择一项：
对
错
题目14
换土回填时，各类土应掺和均匀后使用。
选择一项：
对
错
题目15
压实遍数与压实质量效果成正比关系。
选择一项：
对
错
题目16
抓铲挖土机的挖土特点是“直上直下，自重切土”。
选择一项：
对
错
题目17
拉铲挖土机的挖土特点是“直上直下，自重切土”。
选择一项：
对
错
题目18
反铲挖土机的挖土特点是“后退向下，自重切土”。
选择一项：
对
错
题干
正铲挖土机的挖土特点是“前进向上，强制切土”。
选择一项：
对
错
题目20
钢筋混凝土预制桩的钢筋骨架宜采用对焊连接。
选择一项：
对
错
题目21
钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到70％方可起吊。
选择一项：
对
错
题目22
钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到100％方可运输。
选择一项：
对
错
题目23
打桩顺序应从中心向四周打。
选择一项：
对
错
题目24
泥浆在泥浆护壁成孔灌注桩施工中的作用只是防止塌孔。
选择一项：
对
错
题目25
复打法施工经常在泥浆护壁成孔灌注桩施工中采用。
选择一项：
对
错
题目26
钢筋混凝土预制桩起吊时，绑扎点的数量和位置视桩长而定，当绑扎点不大于3个时，其位置按正负弯矩相等原则确定。
选择一项：
对
错
题目27
钢筋混凝土预制桩起吊时，绑扎点的数量和位置视桩长而定，当绑扎点大于3个时，应按正负弯矩相等的原则确定吊点位置。
选择一项：
对
错
题目28
钢筋混凝土预制桩起吊时，绑扎点的数量和位置视桩长而定，当绑扎点不大于3个时，其位置按正负弯矩相等原则确定。
选择一项：
对
错
题目29
立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。
选择一项：
对
错
题目30
砖墙砌筑应采用水泥砂浆。
选择一项：
对
错
题目31
砖墙转角临时间断处，如留设斜槎有困难时，可以留直槎。
选择一项：
对
错
题目32
一步架高度是1.2m。
选择一项：
对
错
题目33
砖墙砌体砌筑前，应保持砖的干燥，以保证砖墙砌体的质量
选择一项：
对
错
题目34
模板拆除顺序一般为先非承重模板，后承重模板，先侧模，后底模。
选择一项：
对
错
题目35
构件按照最小配筋率控制时，应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。
选择一项：
对
错
题目36
钢筋螺纹连接不宜安排在冬季进行。
选择一项：
对
错
题目37
钢筋的冷压连接施工不受气候条件的影响。
选择一项：
对
错
题目38
混凝土搅拌机搅拌时间过长，会引起混凝土和易性下降。
选择一项：
对
错
题目39
混凝土一次搅拌法，最先放入料斗是砂子。
选择一项：
对
错
题目40
混凝土二次搅拌法，最后放入的是石子
选择一项：
对
错
题目41
泵送混凝土最好使用块石作为粗骨料。
选择一项：
对
错
题目42
施工缝宜留设在受剪力最小的位置。
选择一项：
对
错
题目43
普通硅酸盐水泥的拌制的混凝土，自然养护的时间不得少于14昼夜。
选择一项：
对
错
题目44
张拉预应力筋的变形属于弹塑变形。
选择一项：
对
错
题目45
锚具是张拉并将预应力筋临时固定在混凝土结构上传递预应力的工具。
选择一项：
对
错
题目46
先张法施工中，预应力筋是锚具临时固定在台座上进行张拉的。
选择一项：
对
错
题目47
预应力筋超张拉的目的是为了减少钢筋松弛引起的预应力损失。
选择一项：
对
错
题目48
后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。
选择一项：
对
错
题目49
穿心式千斤顶的双作用是指张拉作用和回程作用。
选择一项：
对
错
题目50
先张法的张拉控制应力取值高于后张法。
选择一项：
对
错
题目51
在先张法施工中,采用低水灰比，控制水泥用量，选择级配良好的骨料，振动密实，以减少混凝土收缩徐变引起的预应力损失。
选择一项：
对
错
题目52
先张法施工中，对承受轴心预压力的构件(如压杆、桩等)，所有预应力筋应分阶段、对称、相互交错地放张。
选择一项：
对
错
题目53
柱的吊升方法有旋转法和滑行法两种。
选择一项：
对
错
题目54
柱的绑扎方法主要有旋转法和滑行法两种。
选择一项：
对
错
题目55
旋转法吊装柱时，平面布置要求绑扎点靠近基础，绑扎点与基础中心两点同弧。
选择一项：
对
错
题目56
屋架的正向扶直和反向扶直，在扶直过程中的主要区别是：起重机一个升臂，一个降臂操作。
选择一项：
对
错
题目57
采用桅杆式起重机时，柱的吊升方法宜采用旋转法。
选择一项：
对
错
题目58
采用履带式起重机，柱的吊升方法宜优先采用滑行法。
选择一项：
对
错
题目59
屋面防水工程应避免安排在雨季施工。
选择一项：
对
错
题目60
建筑用石油沥青的塑性一般用延展度表示。
选择一项：
对
错
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