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国家开放大学电大《液压与气压传动》机考2套标准试题及答案盗传必究第一套判断正误题（共10题，共30分）1.液压传动系统中，压力的大小取决于液压泵的额定压力的大小。F2.一台工程机械，在严寒条件下工作，应当选用粘度较高的液压油。F3.通常把既...
国家开放大学电大《液压与气压传动》机考2套标准试题及答案
盗传必究
第一套
判断正误题（共10题，共30分）
1.液压传动系统中，压力的大小取决于液压泵的额定压力的大小。
F
2.一台工程机械，在严寒条件下工作，应当选用粘度较高的液压油。
F
3.通常把既无粘性又不可压缩的液体称为理想液体。
T
4.驱动液压泵的电动机所需功率应比液压泵的输出功率大。
T
5.液压缸差动连接降低了活塞的运动速度，并且输出推力较小。
F
6.换向阀借助于阀芯和阀体之间的相对移动来控制油路的通断，或改变油液的方向，从而控制执行元件的运动方向。
T
7.溢流阀阀芯随着压力变动而移动，常态下阀口是常闭的，进、出油口不相通。
T
8.密封是解决液压系统泄露问题最重要、最有效的手段。
T
9.空气压缩机主要依据气动系统所需要的工作压力选择。
F
10.气压传动能使气缸实现准确的速度控制和很高的定位精度。
F
单选题（共10题，共30分）
1.气压传动中的气源净化装置，如过滤器属于（）元件。
正确答案：辅助
2.伯努力方程是（）在流体力学中的表达形式。
正确答案：能量守恒定律
3.液压泵是靠密封容积的变化来吸压油的，故称（）。
正确答案：容积式泵
4.高压系统宜采用（）。
正确答案：柱塞泵
5.可输出回转运动的液压缸是（）。
正确答案：摆动缸
6.若某三位换向阀中位机能中，各油口全封闭，系统不卸荷，则此阀的滑阀机能为（）。
正确答案：O型
7.调速阀是由（）组合而成的。
正确答案：节流阀与定压差式减压阀串联
8.在压力较高的液压系统中，优先采用______。
正确答案：钢管
9.有两个调整压力分别为5MPa和10MPa的溢流阀并联在液压泵的出口，泵的出口压力为（）。
正确答案：5MPa
10.以下选项中为流量控制阀的是（）。
正确答案：排气节流阀
计算选择题（共1题，共8分）
1.(1).（4分）活塞匀速运动时，A、B两处的压力分别为（）。
正确答案：5MPa、2MPa
(2).（4分）活塞向右运动到终点停止时，A、B两处的压力分别为（）。
正确答案：5MPa、5MPa
分析选择题（共1题，共32分）
1.(1).识读液压元器件：图中元件1为（）。
正确答案：定量泵
(2).识读液压元器件：图中元件2为（）。
正确答案：直动式溢流阀
(3).识读液压元器件：当回油通过元件5——（）返回油箱，可以控制工进速度。
正确答案：调速阀
(4).识读液压元器件：当元件6——（）的控制口接通时，可以实现活塞的快速运动。
正确答案：液控单向阀
(5).选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合为“＋”，电磁铁断开为“－”。）：快进时，1YA为＋，2YA为（），3YA为（）。
正确答案：－、＋
(6).选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合为“＋”，电磁铁断开为“－”。）：工进时，1YA为（），2YA为（），3YA为（）。
正确答案：＋、－、－
(7).选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合为“＋”，电磁铁断开为“－”。）：快退时，1YA为（），2YA为（），3YA为＋。
正确答案：－、＋
(8).选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合为“＋”，电磁铁断开为“－”。）：停止时，1YA为（），2YA为（），3YA为－。
正确答案：－、－
第二套
判断正误题（共10题，共30分）
1.液压传动系统中，压力的大小取决于液压泵的实际工作压力的大小。
F
2.一般情况下，压力增大时，液压油粘度也增大。但增大的数值很小，可不考虑。
T
3.液体真空度的数值接近于一个大气压时，液体的绝对压力接近于零。
T
4.因存在摩擦，液压马达的实际转矩比理论转矩大，而液压泵的实际转矩比理论转矩小。
F
5.液压缸差动连接降低了活塞的运动速度，但输出推力很大。
F
6.液控单向阀的控制口通液压油时，液压油可以单向流动。
F
7.不工作时，减压阀的阀口是常闭的，进、出油口不相通。
F
8.通常，泵的吸油口装粗滤油器，出油口装精滤油器。
T
9.空气压缩机主要依据气动系统所需要的工作压力选择。
F
10.一般情况下，气动执行元件在速度控制、抗负载影响等方面的性能优于液压执行元件。
F
单选题（共10题，共30分）
1.液压系统中的压力继电器属于（）。
正确答案：控制元件
2.伯努利方程是能量守恒定律在流体力学中的一种表示形式，理想液体的伯努利方程中没有（）。正确答案：热能
3.油液在等径直管中流动时，油液分子之间、油液与管壁之间摩擦所引起的损失是（）。
正确答案：沿程损失
4.（）泵的抗污染能力最强。
正确答案：齿轮
5.当活塞缸截面积一定时，液压缸
(或活塞)的运动速度取决于（）。
正确答案：流量
6.常用的电磁换向阀用于控制油液的（）。
正确答案：方向
7.在液压系统中，减压阀能够（）。
正确答案：保持出油口压力稳定
8.一般油箱中的油面高度为油箱高度的______。
正确答案：80％
9.正确答案：10MPa
10.湿空气的绝对湿度是指（）。
正确答案：1立方米湿空气含有水蒸气的质量
计算选择题（共1题，共8分）
1.叶片泵输出压力6.3MPa时，输出流量为53L/min，测得泵轴消耗功率为7kW。当泵空载时，输出流量为56L/min，求该泵的总效率。
(1).（4分）泵的总效率的计算公式为（）。
正确答案：
(2).（4分）泵的总效率的计算结果是（）。
正确答案：0.795
分析选择题（共1题，共32分）
(1)识读液压元器件：图中元件1为（）。
正确答案：定量泵
(2)识读液压元器件：图中元件2为（）。
正确答案：直动式溢流阀
(3)识读液压元器件：图中元件4为（）。
正确答案：单杆活塞式液压缸
(4)识读液压元器件：通过元件6——（）
正确答案：单向阀
(5)选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合“＋”，电磁铁断开“－”。）：快进时，1YA为＋，2YA为（），3YA为（）。
正确答案：－、＋
(6)选择电磁铁动作（电磁铁吸合“＋”，电磁铁断开“－”。）：工进时，1YA为（），2YA为（），3YA为（）
正确答案：＋、－、－
(7).选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合“＋”，电磁铁断开“－”。）：快退时，1YA为（），2YA为（），3YA为－。
正确答案：－、＋
(8)选择电磁铁动作（其中电磁铁吸合“＋”，电磁铁断开“－”。）：停止时，1YA为（），2YA为（），3YA为－。
正确答案：－、－
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