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一、工程概况
工程名称:
XX食堂改造工程
工程地点:XX区
建设单位：XX事务管理局
施工单位：建筑装饰工程有限责任公司
二、施工依据
1.施工合同
2.施工图纸
3.国家或行业规范、标准
（1）《民用建筑设计通则》GB50352-2024
（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB
50300-2024
（2）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB
50210-2024
（3）《建筑地面工程施工质量验收规范》GB
50209-2024
（4）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB
50303-2024
（5）《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
50242-2024
（6）《建筑设计防火规范》GB50016-2024
(7)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2024
（8）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GBJ118-88
（9)《民用建筑隔声设计规范》GBJ118-88
三、自检依据
1、设计图纸及业主要求
2、国家和地方现行施工验收规范及强制性条文。
四、施工概况
1、工程质量的控制情况
我单位在施工中按照设计要求和业主意图，在国家和地方建筑法规、规范，遵守现行建筑施工验收规范和分项工程操作工艺标准及国家强制性条文下，建立健全质量管理体系，建立有效的质量监督机制。对工程质量实行自检、专检，在施工内部形成三级自检质量控制体系。做到开工有报告，施工有措施，技术有交底，定位有复查，材料有试验报告，隐蔽工程有记录，质量有自检，竣工有资料。
在施工过程中我单位按照规范规定提前做好事前控制，对分项工艺操作是否标准，施工是否规范等控制。对隐蔽工程实行我方自检、监理方复检、如不符合图纸要求的限期整改，合格后进行下道工序施工，并及时做好隐蔽记录。在日常巡视中，发现质量问题或不规范施工，用口头或书面通知施工班组进行整改，并经业主复验合格后方可进行下道工序施工。
2、工程材料的控制情况
工程中所有的建材进场必须由供货方提供相应的质保资料，经建设、监理单位验收，并按规范进行复验，合格品方可使用，不合格品予以退还。其原材料均有出厂合格证及相应的复试报告。
3、工程的工序及实体质量资料：
3.1
吊顶工程质量：吊顶工程中吊顶标高、尺寸、起拱、造型、吊杆及龙骨安装间距、石膏板安装接缝直线度及接缝高低差、灯具安装位置等均符合设计要求和有关规范的规定。
3.2
饰面砖工程质量：砖体材质、立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、接缝高低差、接缝宽度、空鼓等质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.3
门窗工程质量：门窗尺寸、开启方向、安装位置、性能、规格、连接方式等均符合设计要求和有关规范的规定。
3.4砌体工程质量：砌体材质、砌筑方法、砂浆密实饱满度、墙体尺寸、平整度、垂直度、灰缝、砌体错缝、接槎、拉结筋设置等质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.5
墙面工程质量：墙面工程燃烧等级为B1级，墙面工程的木龙骨、木饰面刷防火涂料。轻钢龙骨燃烧等级为A级，轻钢龙骨安装连接牢固，无松动。罩面板面平整、洁净、光滑、不露钉帽，套割电器盒位置准确，套割平整等质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.6防水工程质量：防水工程根据建筑设计防水工程设计规范、规程进行施工，接缝高低差、接缝宽度、空鼓、接槎等质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.7
设备工程质量：重型灯具、水管及有震动的设备，轻型设备、线槽等安装质量符合设计要求和验评标准的规定。
3.8工程工序的实测施工质量：
3.8.1门窗槽口对角线长度差共测20点，平均偏差2.2mm，最大偏差6mm，结论：合格。
3.8.3墙面垂直度共测20点，平均偏差1.4mm，最大偏差2mm，结论：合格。
3.8.4吊顶底标高共测15点，平均偏差3.1mm，最大偏差6mm，结论：合格。
3.8.5砂浆饱满度共测20处，平均86.9%，最小80%，结论：合格。
3.8.6墙面平整度共测20点，平均偏差0.6mm，最大偏差2mm，结论：合格。
3.8.7实测实量的部位及构件其数据不满足规范要求时，是如何进行验收：其数据不满足规范要求的，立即通知施工班组按有关规范要求进行整改，整改合格后方可给予验收。
4、施工质量存在问题及处理结果：
（1）、无
五、工程质量自检结论
本装饰工程经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位多方努力和配合下现已基本完成施工合同所需要的内容，经自检，认为本工程基本进入竣工状态。
1、本工程共4分部，拆除工程、修缮工程、给排水及采暖工程、电气工程，经我项目部对现场检查，基本满足施工验收要求，特申请验收。
2、装饰施工均按设计要求和工艺操作标准进行施工，其布局和风格满足业主意图。资料基本齐全，项目满足要求，分项工程的检查评定，结合抽查实测，其基本项目和允许偏差和合格率基本达到要求。
3、安装工程按照要求施工，基本达到要求。
在本工程施工过程中，我方在质量方面严格把关，全面检查，但必存在有不足之处，以上评价意见敬请业主方、及各位领导、专家审核。希望各位领导在检查中提宝贵意见，对所提的意见我方一定及时督促整改并认真复查，争取把一个合格的工程交付业主手中。
自检合格。
项目负责人：
施工单位（盖章）：
****年**月**日
工程竣工验收意见
建设单位负责人：
建设单位（盖章）：
****年**月**日
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